Modello
Materiale
Tipologia

Copertura
Certificazioni
Dimensioni
Potenza lampade
Volt

Montaggio
parete/soffitto
Garanzia

Fly-Add

Acciaio satinato

Trappola a raggi UV con piastra
collante

130 m?

CE - HACCP

62X35X9cm

2X15W

230V

Verticale/Orizzontale a

1 anno

Ottima ed adatta per utilizzo

in presenza di cibo, rivendite

di alimentari, alberghi,

ristoranti, uffici e case

Fly-Add e un novita a livello mondaile,
veramente unica, che rende la lotta agli
insetti discreta e utile alla promozione
della propria attivita, tramite apposizione
di logo/messaggi promozionali, di propria
scelta, direttamente sullo schermo di
copertura delle lampade e della carta
collante.

La confezione contiene:

1 trappola Fly-Add con cavo e spina
1 foglio di carta collante

4 viti di montaggio

1 schermo in plastica

Stampa di Logo / Messaggio promozionale
su schermo Fly-Add incluso nel prezzo, da
ordinare al momento dell'acquisto. Per
migliori risultati inviare materiale grafico
di alta qualita — con sfondo trasparente —
per la stampa.

La trappola funziona meglio quando

montata orizzontale a parete, ad altezze
comprese tra 2 e 6 metri da terra.
Rimuovere la protezione dalla carta
collante e insrire la spinsa in una presa di
corrente.

La trappola funziona catturando gli insetti
sulla carta collante nascosta, dopo averli
attirati con la luce UV.

Quando la carta e piena, deve essere

sostituita con un nuovo folgio,
acquistabile direttamente sul sito. Le
lampade sono da sostituire ogni 2 anni.

Fly-Add puo essere utilizzata in qualsiasi

amhiente da analciaci azienda




